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Especificaciones TMM-400 TMM-500

Dimensiones de mesa 254 X 1370 mm 10" x 54" 254 x 1370 mm 10" x 54"

Ranuras en mesa 3 x 16 mm 3 x 0.63" 3 x 16 mm 3 x 0.63"

Recorrido eje X 820 mm 32.2" 870 mm 34"

Recorrido eje Y 410 mm 16.14" 390 mm 15.35"

Recorrido eje Z 400 mm 15.75 390 mm 15.35"

Recorrido del carnero 360 mm 14" 560 mm 22"

Recorrido de la caña del 
husillo 127 mm 5" 127 mm 5"

Diametro de la caña del husillo 86 mm 3.3" 105 mm 4.125"

Distancia de nariz de husillo a 
mesa 405 mm 15.94" 100 - 506 mm 4" - 20"

Giro de cabezal de fresado 360° 360°

Inclinación de cabezal de 
fresado (derecha - izquierda) ±90° ±90°

Inclinación de cabezal de 
fresado (arriba - abajo) ±45° ±45°

Distancia de nariz de husillo a 
columna 260 - 620 mm 10.2" - 24.4" 159 - 719 mm 6.25" - 28.3"

Motor del husillo 3 HP 5 HP

Tipo de porta herramienta R8 ISO-40

Avances de la caña del husillo 0.04 mm / 0.08 
mm / 0.14 mm

0.0015" / 0.003" / 
0.006"

0.04 mm / 0.08 
mm / 0.14 mm

0.0015" / 0.003" / 
0.006"

Rango de velocidades 65 - 4500 rpm (16) 70 - 3600 rpm

Altura 2100 mm 82.7" 2100 mm 82.7"

Ancho 1700 mm 67" 1950 mm 76.7"

Largo 1600 mm 63" 2100 mm 82.6"

Peso 1300 kg 2800 lbs 1700 kg 3800 lbs

Guías X / Y / Z

Accesorios TMM-400 TMM-500

Caja con herramientas

Tornillos y bases para nivelación

Bomba de lubricación manual

Cubiertas de hule

Sistema refrigerante 

Bandeja para rebaba

Variador electrónico de velocidad

Lámpara de trabajo

Avances automáticos X

Elevador de mesa automático

Visualizador y escalas en dos ejes Opcional Opcional
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