
Especificaciones BS-812 BS-1016

Capacidad de corte a 90°
Ø 200 mm / □ 200 
x 240 mm / □ 90 x 

305 mm

Ø 7.87" / □ 7.87" x 
9.44" / □ 3.54" x 

12" mm

Ø 250 mm / □ 250 
x 415 mm / □ 200 x 

450 mm

Ø 9.84" / □ 9.84" 
x 16.33" / □ 7.87" 

x 17.7"

Capacidad de corte a 45° Ø 105 mm / □ 100 
x 140 mm

Ø 4.12" / □ 3.93" 
x 5.5"

Ø 190 mm / □ 250 
x 190 mm

Ø 7.48" / □ 9.84" 
x 7.48"

Interruptor de apagado Micro de contacto Micro de contacto Micro de contacto Micro de contacto

Motor: 1 HP / 3 PH 1 HP / 3 PH 2 HP / 3 PH 2 HP / 3 PH

Dimensiones de la cinta 19 x 0.9 x 2360 
mm

0.74" x 0.035" x 
93"

27 x 0.9 x 3300 
mm

27 x 0.9 x 3300 
mm

Rango de velocidades de 
corte

22 / 33 / 45 / 65 
m/min

72 / 108 / 147 / 
213 FPM 25 - 75 m/min 82 - 259 FPM

Dimensiones de empaque 1295 x 483 x 1100 
mm

 50.98" x 19" x 
43.3"

1880 x 750 x 1117 
mm 74" x 29.52" x 44"

Peso neto 149 kg 330 lbs 330 kg 730 lbs

Peso bruto 169 kg 372 lbs 360 kg 800 lbs

Accesorios BS-812 BS-1016

Caja con herramientas

Ruedas para traslado

Sistema refrigerante 

Base para corte vertical

Sistema de velocidad variable 
mecánico

Botón de paro de emergencia

SIERRAS CINTAS
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